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Герметичное исполнение
(при наличии символа)

Естественная циркуляция масла

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Самарский завод “Электрощит”

Пример условного обозначения трансформаторов:

Трансформатор герметичного исполнения, мощностью 25 кВА, с напряжением на стороне ВН - 6 кВ, на

стороне НН - 0,4 кВ, схемой и группой соединения Y/Yн-0, климатическим исполнением - УХЛ, категорией

размещения -1, исполнением 11 при заказе и в документации другого изделия:  

"Трансформатор ТМГ-СЭЩ®-25/10-11-УХЛ1; 6/0,4; Y/Yн-0 ТУ 3411-001-72210708-2004",

Трансформатор герметичного исполнения, мощностью 630 кВА, с напряжением на стороне ВН - 20 кВ, на

стороне НН - 0,4 кВ, схемой и группой соединения Y/Yн-0, климатическим исполнением - УХЛ, категорией

размещения -1, исполнением 11 при заказе и в документации другого изделия:  

"Трансформатор ТМГ-СЭЩ®-630/20-11-УХЛ1; 20/0,4; Y/Yн-0 ТУ 3411-102-15356252-2007".

Номер исполнения

15Каталог Трансформаторы силовые с масляной и сухой изоляцией

Электрощит Самара


